
1. Niederschrift 
über die Entnahme von Proben im ländlichen Wegebau 

 
 
 
 

Vorbemerkung: 
 
Die Niederschrift ist 3-fach anzufertigen und von den an der Probenahme Beteiligten zu un-
terschreiben. Je eine Ausfertigung ist für den Auftraggeber, den Auftragnehmer und die Prüf-
stelle bestimmt. 
 
 Niederschrift über die Probenahme 

1.1. Baumaßnahme  

1.2. Auftraggeber  

1.3. Auftragnehmer  

1.4. Aufsichtsführendes Amt  

1.5. Lieferwerk bzw. Mischanlage  

1.6. Proben  

 
 

   Entnahmestelle Einbau  

Nr. Art Schicht Bezeichnung des Weges Bau-km Lage Zeit Witterung Bemerkungen 

 *) **)    (Datum)   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Die Entnahme der Proben erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen. 
 
 
 

*)   Bohrkern = K, Aushackstück = A, Mischgut = M 
**)   Tragschicht = T, Deckschicht = D, Tragdeckschicht = TD 

***)   Fahrspurbereich = S, Fahrbahnmitte = M, Fahrbahnrand links = li, Fahrbahnrand rechts = re, Lastkraftwagen = LKW 
  Verteilergerät = V 



2. Untersuchungsauftrag 
 

2.1. An BAUSTOFFPRÜFUNGEN 

  ELLROTT - DR. REINHARDT GmbH & Co. KG 

  Merkurstraße 1 D  Telefon (0511) 75 80 99-8 
  30419 Hannover 
 
 

2.2. Die in Tabelle 1.6. aufgeführten Einzelproben sind zu untersuchen und zu beurteilen: 

2.2.1. Bei bituminösen Bauweisen auf 

Einbaudicke  *) 

Einbaugewicht  *) 

Hohlraumgehalt  *) 

Bindemittelgehalt  *) 

Kornzusammensetzung *) 

Erweichungspunkt R.u.K. *) 

Soweit hierzu Sammelproben erforderlich sind, sind die zusammenzufassenden Ein-

zelproben in der Tabelle 1.6. gekennzeichnet. 

2.2.2. Bei Betonbauweisen auf 

Einbaudicke *) 

Druckfestigkeit *) 

 Soweit hierzu Sammelproben erforderlich sind, sind die zusammenzufassenden Ein-

zelproben in der Tabelle 1.6. gekennzeichnet. 

2.3. Vereinbarte Anforderungen: 

2.3.1. Bei bituminösen Bauweisen 

     Tragschicht Deckschicht Tragdeckschicht 

 Einbaugewicht Soll kg/m²    

 Einbaudicke Soll cm    

 Bindemittelart      

 Bindemittelgehalt  M.-%    
 

 

2.3.2 Bei Betonbauweisen 

  Einbaudicke  cm 

  Druckfestigkeit  N/mm² 

2.4. Das Untersuchungsergebnis ist in  facher Ausfertigung zu übersenden an  

  

2.5. Die Kosten der Ausführung des Untersuchungsauftrages gehen zu Lasten  

  

 Die Rechnung ist in  facher Fertigung einzureichen an  

  

  , den  

 Für den Auftragnehmer  Für den Auftraggeber / das aufsichtsführende Amt 

    
 
 
 
*) Nicht Zutreffendes streichen: 


